Brandschutz bel Bauarbeiten

Zu gewahrleisten ist:

» Sichere Alarmierungsmaoglichkeit
(vorhandene Telefone, Handy etc.)

Notruf Feuerwehr/ Rettungsdienst
Militartelefon 117
Ziviles Telefon (0621)730-117

e Zugéanglichkeit fur die Feuerwehr
(Zufahrten fur die Feuerwehr freihalten, Flachen fir die Feuerwehr missen
ausreichend befestigt sein; wenn die Blockierung von Zufahrten nicht vermeidbar
ist, muss dies mit der US Feuerwehr abgesprochen werden)

* benutzbare Flucht und Rettungswege
(z.B. keine Lagerung in Treppenrdumen)

» ausreichende Brandbekampfungseinrichtungen
(Feuerldscher, Hydranten fur die Feuerwehr zugéanglich)

» Schweil3erlaubnis fur alle Heil3arbeiten
(Schweilien, Trennschneiden etc; Schweillerlaubnis ist bei der US Feuerwehr,
Coleman Bks. Gebdude 21, anzufordern)

» Bei grolieren Baustellen: Brandschutz- und Rettungsplan, Programm fir
den Brandschutz
(Notrufnummern missen jedem Arbeiter bekannt sein, evt. Evakuierungiibungen)

» Bei einer im Geb&aude vorhandenen BMA sind die Rauchmelder vor jeder
Arbeit, bei der Staub und Rauch entsteht, abzukleben und die US Feuerwehr
zu informieren. Nach der Arbeit sind die Abklebungen wieder zu entfernen.
(Falls die Anlage trotzdem durch Bauarbeiten ausgeldst wird, ist dies unver-
zuglich der US Leitstelle als Fehlalarm unter der oben stehenden Notrufnummer
mitzuteilen. Ansonsten werden bei Anriicken der Berufsfeuerwehr die Kosten fiir
den Fehlalarm der Baufirma in Rechnung gestellt (ca. 800,-€))

US Feuerwehr Mannheim

Coleman Bks Gebaude 21

Tel. Vorbeugender Brandschutz:
Militér: 382-4690/4689

Zivil: (0621)779-4690/4689

Tel. Schichtfuhrer (24 Std erreichbar):
Militér: 382-4120

Zivil: (0621)779-4120



VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

Sicherheitsvorschriften fur

Feuerarbeiten

1 Allgemeines

Diese Sicherheitsvorschriften”) gelten fur Feuerar-
beiten wie SchweiBen, Schneiden, Léten, Trenn-
schleifen, Auftauen und ahnliche Arbeiten, die au-
Berhalb von besonderen, daflr vorgesehenen
Werkstatten und Arbeitsplatzen vorgenommen
werden. Sie sind allen Verantwortlichen des Be-
triebes bekanntzugeben (z.B. Geschaftsfuhrer,
Betriebsleiter, Sicherheitsbeauftragter).

Nach § 7 der Allgemeinen Bedingungen fiir die
Feuerversicherung (AFB ; VdS 100) kann der Ver-
sicherungsschutz beeintrachtigt werden, wenn Si-
cherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.
Diese Regelung gilt auch fur andere, vertraglich
vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen
(AVB) mit Feuerdeckung.

Die Feuerarbeiten dirfen nur von entsprechend
ausgebildeten Personen ausgeflhrt werden, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auszubilden-
de durfen die Arbeiten nur unter Aufsicht ausfih-
ren.

2 MaBBnahmen vor Arbeitsbeginn

Der Betriebsleiter oder sein Beauftragter muf3 Feu-
erarbeiten schriftlich genehmigen (z.B. mit Erlaub-
nisschein - VdS 2036).

Samtliche beweglichen brennbaren Gegenstande
und Stoffe, auch Staubablagerungen, sind aus
dem Gefahrenbereich (etwa 10 m Umkreis) und
- soweit notwendig - auch aus benachbarten Rau-
men zu entfernen. Unbewegliche brennbare Ge-
genstande sind mit nichtbrennbaren Materialien
oder anderen geeigneten Mitteln zu schitzen.

") Diese Sicherheitsvorschriften wurden in Zusammen-
arbeit mit der Arbeitsgruppe ,Arbeitssicherheit und Um-
weltschutz® des Deutschen Verbandes fir SchweiB3-
technik e.V. (DVS) und dem Bundesverband der
Deutschen Industrie e.V. (BDI) aufgestellt.

Brennbare Umkleidungen und Isolierungen von
Rohrleitungen, Kesseln und Behaltern sind zu ent-
fernen.

Befinden sich im Gefahrenbereich (etwa 10 m
Umkreis) brennbare Stoffe, die nicht entfernt oder
geschutzt werden kénnen, muf eine Brandwache
aufgestellt werden, die Uber geeignetes Loéschge-
rat verflgt.

Decken-, Wand- und Bodendurchbriiche, die von
der Arbeitsstelle in andere Raume flihren, missen
mit nichtbrennbaren Materialien abgedichtet wer-
den.

Behalter, an denen Feuerarbeiten durchgefihrt
werden, missen aufihren Inhalt hin Gberprift wer-
den. Haben sie brennbare oder explosionsfahige
Stoffe enthalten oder ist der frihere Inhalt nicht
mehr feststellbar, sind die Behalter vor Beginn der
Feuerarbeiten zu reinigen und mit Wasser oder
einem flammenerstickenden Schutzgas zu fillen.

Die Ausfuhrenden und die Brandwache haben
sich Uber den Standort des nachsten Brandmel-
ders und Telefons sowie Uber die Notrufnummer
zu informieren.

3 Durchfithrung der Arbeiten

Es ist darauf zu achten, daB brennbare Gegen-
stande oder Materialien nicht durch Flammen,
Funken, Schmelztropfen, heiBe Gase oder durch
Warmeleitung gefahrdet bzw. entziindet werden.

Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefahrdete
benachbarte Rdume (daneben, darlber, darun-
ter), Zwischendecken und &ahnliche Hohlrdume
sind laufend zu kontrollieren.

Bauteile, die durch Warmeleitung gefahrdet sind,
mussen mit Wasser gekUhlt werden.

Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die
Feuerwehr zu alarmieren, und es sind unverzig-
lich LéschmaBnahmen einzuleiten.

VdS 2047 : 1998-05 (04)
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Feuerarbeiten

VdS 2047 : 1998-05 (04)

4 AbschluB der Arbeiten

Die Umgebung der Arbeitstelle einschlieBlich der
benachbarten Raume ist mehrmals sorgfaltig aul
Brandgeruch, verdachtige Erwarmung, Glimm-
stellen und Brandnester zu kontrollieren.

Die Kontrolle muB in kurzen Zeitabstanden Uber
mehrere Stunden so lange durchgefuhrt werden,
bis eine Brandentstehung ausgeschlossen wer-
den kann. Bei verdachtigen Wahrnehmungen
(z.B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr zu
alarmieren.

5 Sonstiges

Andere Sicherheitsbestimmungen, z.B.
W Unfallverhiitungsvorschriften der gewerblichen
Berufsgenossenschaften
W VBG 1 Allgemeine Vorschriften
B VBG 15 SchweiBen, Schneiden und ver-
wandte Verfahren
bleiben unberuhrt.
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VdS SCHADENVERHUTUNG

VdS

SchweiB3-, Schneid-, Lot- und
Trennschleifarbeiten

Richtlinien fiir den Brandschutz

1 Vorbemerkung

Diese Richtlinien wurden in Zusammenarbeit mit
der Arbeitsgruppe “Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz” des Deutschen Verbandes fur SchweiB-
technik e.V. (DVS) und dem Bundesverband der
Deutschen Industrie e.V. (BDI) aufgestellt.

2 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten fur die Durchfihrung von

SchweiB-, Schneid-, L6t-, Auftau- und Trennschleif-

arbeiten auBerhalb hierfir vorgesehener Werkstét-

ten. Sie ersetzen nicht die unter anderem beste-

henden

m Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenos-
senschaften (VBG 1 und VBG 15),

B Landesverordnungen zur Verhttung von Bran-
den,

m Sicherheitsvorschriften der Versicherer.

3 Aligemeines

Arbeiten mit SchweiB-, Schneid-, L6t- und Trenn-
schleifgeraten kébnnen in hohem MaBe brandge-
fahrlich sein, da bei ihnen hohe Temperaturen auf-
treten. Brande kénnen entstehen durch:
m offene SchweiBflammen
(ca. 3200 °C)
B elektrische Lichtbégen
(ca. 4000 °C)
m Lotflammen (1800-2800 °C)
B SchweiB-, Schneid- und Schleiffunken
(ca. 1200 °C)
B abtropfendes glihendes Metall
(ca. 1500 °C)
B Warmeleitung stark erhitzter Metallteile und hei-
Be Gase

Besonders geféahrlich sind Schwei3-, Schneid- und
Schleiffunken, die noch in einer Entfernung von
10 m und mehr von der Arbeitsstelle brennbare
Stoffe entziinden kénnen.

Diese Arbeiten durfen deshalb nur von entspre-
chend ausgebildeten, tber 18 Jahre alten Perso-
nenausgefluhrtwerden; Auszubildende durfendie-
se Arbeiten nur unter Aufsicht durchfihren.

Vor Beginn der Arbeiten sollte eine schriftliche Ge-
nehmigung des Betriebsleiters oder seines Beauf-
tragten eingeholtwerden (SchweiBerlaubnisschei-
ne, siehe Beiblatt, kdnnenals Sonderdruck bei VdS
Schadenverhutung bezogen werden).

4 SicherheitsmaBnahmen vor
Beginn der Arbeiten

Entfernen samtlicher be-
weglicher brennbarer Ge-
genstande und Stoffe-auch
Staubablagerungen - aus
der Gefahrenzone, die sich
auch auf Nachbarraume er-
strecken kann. Aufstellung
von Gasflaschen auBerhalb
der Gefahrenzone.

Abdecken der nicht beweg-
lichen, aber brennbaren
Gegenstande, die im Ge-
fahrenbereich vorhanden
sind, z.B. Holzbalken, Holz-
wande und FuBboéden, Ma-
schinen und Kunststoffteile,
mit  Mineralfaserdecken,
-platten und ahnlichen Mit-
teln.

VdS 2008 : 1998-03 (02).
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Schweif3-, Schneid-, L6t- und Trennschleifarbeiten

VdS 2008 : 1998-03 (02)

Abdichten der Offnungen,
Fugen, Ritzen, Rohrdurch-
fihrungen und offenen
Rohrleitungen, die von der
Arbeitsstelle in  andere
Raume fuhren, mit nicht-
brennbaren Stoffen. Ge-
eignet sind z.B. Gips, Mér-
tel, feuchte Erde oder
Lehm. Nichtverwendetwerden durfen Lappen, Pa-
pier oder andere brennbare Stoffe.

Entfernen von Umkleidun-
gen und Isolierungen aus
dem Gefahrenbereich bei
Arbeiten an Rohrleitungen
Kesseln und Behaltern.

Behalteraufihrenfriheren
Inhalt Uberprifen. Haben
sie brennbare oder explo-
sionsfahige Stoffe enthal-
ten oder ist der frihere In-
halt nicht mehr feststell-
bar, sind die Behélter vor
Beginn der Arbeiten zu rei-
nigen und wahrend der Ar-
beit mit Wasser geflllt zu halten. Ist dies nicht még-
lich, muB ein Schutzgas, z.B. Stickstoff oder Koh-
lendioxid, zur Fullung verwendet werden.

Befindensichim gefahrde-
ten Bereich (etwa 10 m
Umkreis) brennbare Stof-
fe, soistflr die Arbeitsstel-
le und ihre Umgebung
eine Brandwache mit ge-
eignetem Loschgerat be-
reitzuhalten.  Geeignete
Léschgerate sind  z.B.
wassergeflllte Eimer, besser noch Feuerldscher,
oder ein angeschlossener Wasserschlauch.

Der Standort des nachst-
gelegenen Brandmelders
Q und/oder Telefonsund die
zur Alarmierung erforderli-
che Rufnummer mussen
dem Ausfihrenden und
der Brandwache bekanni
sein.

Brandmelder
Telefon

_ﬁ_

5 SicherheitsmaBnahmen wahrend
der Arbeiten

B Es ist stets darauf zu achten, daB keine brenn-
baren Gegenstdnde und Stoffe durch Flam-
men, Funken, Schmelztropfen, heiBe Gase
oder Warmeleitung gefahrdet oder gar entzin-
det werden.

B Die Arbeitsstelle selbst sowie die neben, Uber
und unter der Arbeitsstelle liegenden Raume
sind auf mdgliche Brandherde laufend zu kon-
trollieren.

m Durch Wérmeleitung geféhrdete Bauteile sind
mit Wasser zu kahlen.

B Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen
und die Feuerwehr zu alarmieren; Lé6schmaB-
nahmen sind unverzuglich einzuleiten.

6 SicherheitsmaBnahmen nach
Beendigung der Arbeiten

Viele Brande durch Schweif3-, Schneid- und ahnli-
che Arbeiten brechen erfahrungsgemas erst meh-
rere Stunden nach Beendigung der Arbeiten aus.
Deshalb ist die mehrmalige nachtragliche gewis-
senhafte Kontrolle besonders wichtig.

Dazu ist es erforderlich,

B die Umgebung der Arbeitsstelle einschlieBlich
der benachbarten Rdume sorgfaltig auf Brand-
geruch, verdachtige Erwarmung, Glimmstellen
und Brandnester zu kontrollieren; diese Kon-
trolle kann flr mehrere Stunden und in kurzen
Zeitabstanden erforderlich sein;

B die Kontrolle so lange durchzufihren, bis die
Entstehung eines Brandes nicht mehr wahr-
scheinlich ist.
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APPENDIX C

Hot Work Permit
(Schweisserlaubnis)

Location:
(Einsatzort)

Start at | Date: Time: Duration Days

(Beginn) (Datum) (Zeit) (Dauer) (Tage)

Name of Firm

DPW (Firmenname)

Personnel
Guard with fire extinguisher provided? !'Required!! YES
(Helfer mit Feuerléscher vor Ort?) !'! Vorschrift!! (IA)

Approved by F&ESD
(Genehmigt von

Feuerwehr)
> Signature Fire Department
(Unterschrift Feuerwehr)
End at | Date: Time:
(Ende) (Datum) (Zeit)

1% Safety Check (every day at end of work)
(1. Sicherheitscheck jeden Tag beim Beenden der Arbeit)

Please sign on the back for several days
(Fur mehrere Tage bitte auf der Riickseite unterschreiben)

Name

Slg nature (Unterschrift)

2nd Safety Check (1 hour later)
(2. Sicherheitscheck 1 Stunde nach Beendigung der Arbeit)

The signed form must be faxed to 382-4690
(Die Form unterschrieben an 382-4668 faxen.)

Name

Slg nature (Unterschrift)

Fire Alarm Center Heidelberg 06221-578400 * Notruf: 0621-730-117




APPENDIX C

Date

Name

Signature




